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Enjoy 
IMA Digital Revolution

Just like a Phoenix…we have EVOlved again

La serie Ima Phoenix 890 representa el pri-
mer logro de un proyecto, muy ambicioso, 
de maquinarias controladas totalmente por 
medio de tecnología digital y realizadas con 
electrónica de última generación. Software 
dedicados permiten el total control, tam-
bién en remoto, de las funcionalidades de la 
máquina.

La ya quarentenal experiencia de IMA en Sala 
Corte y en particular modo en el extendido 
le ha permitido el desarrollo y la producción 
de un extendedor decisamente innovativo, 
con las caracteristicas muy versátiles, ideal 
para producciones con materiales varidos y 
que se integra perfectamente en la Syncro 
Cutting Room by IMA.

Compacto, con diseño moderno y ergónom-
ico, Phoenix es el último extendedor ideado 
por IMA que piensa y trabaja en milímetros y 
ya no en centímetros, con una precición de 
extendido sin parangón.

Ima Phoenix 890 Series is the first milestone in 
a very ambitious project of machines fully con-
trolled by digital technology and realized with 
the latest generation of electronics. Dedicated 
software allow the total management and 
control of machine’s functions, even by remo-
te.

IMA forty years experience in Cutting Room 
and in particular in the spreading has enabled 
the development and production of a very in-
novative, highly versatile spreader, ideal for 
productions with different materials and per-
fectly integrated in the Syncro Cutting Room 
by IMA.

Compact, with its modern and ergonomic de-
sign, Phoenix is the latest spreader designed by 
IMA which thinks and works in millimeters and 
no more in centimeters with an highest sprea-
ding accuracy.
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890 Phoenix series

La serie IMA Phoenix 890 es la unidad de exten-
dido proyectada para la máxima flexibilidad opera-
tiva. Completamente digital está dotada de grupo 
encoder, está en grado de extender sin pinzas telas 
de longitud variable gracias al sistema de alimen-
tación tejido y dispositivo tension free controlados 
electrónicamente en tiempo real. La máquina esta 
completa de touch screen a colores para el control 
de las funciones de extendido y la visualización de 
los mensajes de atención. Monta torreta a cuna fija 
rebajada para una fácil carga y descarga de la pie-
za constituida por 2 tapetes en PVC en toda su an-
chura, con doble guia lateral, movimentados por 4 
rulos.

IMA Phoenix 890 series is the spreading unit 
designed for the highest flexibility. Fully digital 
and equipped with encoder, it is able to spread 
without end-catchers plies with variable lenghts 
thanks to the special fabric feeding system and 
the tension-free device, electronically controlled 
in real time. The machine comes with color tou-
ch screen to control the spreading functions and 
to display the warning messages. Lowered cradle 
turret for easy loading and unloading of the cloth 
roll, consisting of a double full width PVC belt, 
with double side guide, movable by 4 rollers.

Cradle torret with double full width belt
Torreta a cuna con doble tapet único

Versiones
Versions

engineering for SYNCRO CUTTING ROOM

Posibilidad interfaz
Possibility to be interfaced

Sistemas de 
seguridad activos 
y pasivos
Active and passive 
safety systems
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Phoenix series

IMA Phoenix 890 es Industria 4.0 por-
que responde al concepto de prodcción 
automatizada e interconectada. Gracias 
a la tecnología digital el extendedor está 
en grado de hecho de recoger y gestio-
nar los datos, además de restituirlos e in-
tercambiarlos con sistemas externos.

IMA Phoenix 890 is Industry 4.0 as it re-
sponds to the concept of automated and 
interconnected production. Thanks to di-
gital technology the spreader is able to col-
lect and manage data as well as to return 
and exchange them with external systems.

IMA 890 serie Phoenix tiene la predi-
sposición a la conexión internet para 
poder beneficiarse del inovativo servicio 
de diagnóstico y asistencia remota que 
permite tener la propia máquina siem-
pre eficiente y productiva.

IMA 890 Phoenix series is prepared to 
internet connection to take advantage of 
the innovative diagnostic and remote assi-
stance service that allows you to have your 
machine always efficient and productive.

El diseño ergonómico y los comandos 
intuitivos para una máxima facilidad de 
uso.
Ergonomic design and intuitive control 
panel easy to use.

Touch screen multilingue con posibili-
dad de memorizar y por tanto rellamar 
los parámetros de extendido.

Cortadora bidireccional con gestión 
digital para cortes precisos con cual-
quier tipo de tejido.

Multilanguages touch screen with possi-
bility to store and then recall spreading 
parameters.

Bi-directional cutting device with digital 
management for precise cuts with any 
type of fabric.

IMA890 es interfaciable y está disponi-
ble tanto en la versione 13 como 14.

IMA890 can be interfaced and it’s avai-
lable in two versions: 13 and 14.

Sistemas de 
seguridad activos 
y pasivos
Active and passive 
safety systems
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890 Bphoenix Flexibilidad en el extendido
Flexibility in Spreading

IMA890B tiene la posibilidad de establecer en 
touch screen la velocidad de extendido y de 
retorno en vacio, 30 diversas rampas de acele-
ración (para extendido con y sin pinzas) para 
un número complesivo de set up muy elevado.

IMA890B gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.

IMA 890 B

IMA 890B serie Phoenix es la máquina mas ver-
sátil, ideal para producciones simples y regulares 
con materiales heterogéneos. 

La máquina está dotada de encoder y el extendido 
de serie es sin pinzas que están disponibles como 
opcional. 

El tejidoo puede ser alimentado en rollos (de serie) 
o en paquetes faldados, con especiales opcionales.

IMA 890B Phoenix series is the most versatile 
machine, ideal for simple and regular production 
with heterogeneous materials.

The machine is equipped with encoder and the 
standard spreading is without end-catchers that 
are available as optional.

The fabric can be fed into rolls (as standard) or 
folded, with special optionals.

Pc opcional para interfaz
Interfaced PC as option
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Flexibilidad en el extendido
Flexibility in Spreading

modalidad de extendido

versión 
version

890B.13 S X S O S S X

890B.14 S X S O S S S

tipo extendido  / spreading type tipo colchón  / lay shape

potencia instalada 220/380v/3, 50Hz
installed power 220/380v/3, 50Hz

anchura útil tejido 180/200/220cm
available fabric width 180/200/220 cm

ballerino a adecuación progresiva
progressive adjustable dancer-bar

diámetro ieza hasta 500 mm
roll diameter up to 500 mm

altura colchón hasta 200 mm
lay thickness up to 200 mm

velocidad extendido hasta 100 m/min 
spreading speed up to 100 mt/min

capacidad hasta 130 Kg
capacity up to 130 kg

Detalle de los tapetes de la torreta y movimien-
to parte posterior reclinable para facilitar las 
operaciones de carga y descarga pieza.

Detail of turret belts and reclining back move-
ment to facilitate the cloth roll loading and unlo-
ading.
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890 Hphoenix Fuerza en el extendido
Strength in Spreading

IMA 890H es ideada para piezas pesadas y volumi-
nosas, con una capacidad que puede llegar hasta 
200 kg. IMA 890H es la máquina justa para produc-
ciones simples y regulares con materiales hetero-
géneos.

Está dotada de encoder y el extendido de serie es 
sin pinzas que son disponibles como opcional. 

El tejidoo puede ser alimentado en rollos (de serie) 
o en paquetes faldados, con especiales optionales.

IMA 890H is designed for heavy and bulky cloth 
rolls with a capacity up to 200 kg. IMA 890H is the 
right machine for simple and regular production 
with heterogeneous materials.

It is equipped with encoder and the standard 
spreading is without end-catchers which are 
available as optional.

The fabric can be fed into rolls (as standard) or 
folded, with special optionals.

IMA 890 H

IMA890H tiene la posibilidad de establecer en 
touch screen la velocidad de extendido y de re-
torno en vacio, 30 diversas rampas de acelera-
ción (para extendido con y sin pinzas) para un 
número total de set up muy elevado.

IMA890H  gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.

Pc opcional para interfaz
Interfaced PC as option 
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versión
version

890H.13 S X S O S S X

890H.14 S X S O S S S

Fuerza en el extendido
Strength in Spreading

tipo extendido  / spreading type tipo colchón  / lay shape

altura colchón hasta 200 mm
lay thickness up to 200 mm

modalidad de extendido

potencia instalada 220/380v/3, 50Hz
installed power 220/380v/3, 50Hz

anchura útil tejido 180/200/220cm 
available fabric width 180/200/220 cm

ballerino a adecuación progresiva
progressive adjustable dancer-bar

diámetro ieza hasta 600 mm
roll diameter up to 600 mm

velocidad extendido hasta 90 m/min
spreading speed up to 90 mt/min

capacidad hasta 200 Kg 
capacity up to 200 kg

Detalle de los tapetes de la torreta y movimien-
to parte posterior reclinable para facilitar las 
operaciones de carga y descarga pieza.

Detail of turret belts and reclining back move-
ment to facilitate the cloth roll loading and unlo-
ading.
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890 Lphoenix Delicadeza en el extendido
Lightness in Spreading

IMA 890L es la máquina revolucionaria, desarrol-
lada y realizada gracias a la colaboración con un 
IMPORTANTE cliente, leader mundial en la pro-
ducción de lenceria y no solo.

IMA 890L está particularmente adaptada para el 
extendido de tejidos ligeros y delicados como la 
lycra, realmente dificiles de tratar.

La verdadera novedad está en el sistema de ali-
mentación que permite obtener siempre la ali-
mentación de tejido mas adecuada para un ex-
tendido preciso y sin pliegues.

IMA 890L is the revolutionary machine develo-
ped and realized thanks to the collaboration with 
one of our IMPORTANT customers, worldwide le-
ader in lingerie production.

IMA 890L  is particularly suitable for spreading of 
light and delicate fabrics, such as lycra, which are 
really difficult to handle.

The true novelty lies in the feeding system, which 
always provides the most suitable fabric feeding 
for a precise and wrinkle free spreading.

IMA 890L

IMA890L tiene la posibilidad de establecer en 
touch screen la velocidad de extendido y de re-
torno en vacio, 30 diversas rampas de acelera-
ción (para extendido con y sin pinzas) para un 
número total de set up muy elevado.

IMA890L  gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.

Pc opcional para interfaz
Interfaced PC as option
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versión
version

890L.13 S X O O S S X

890L.14 S X O O S S S

modalidad de extendido

Delicadeza en el extendido
Lightness in Spreading

tipo extendido / spreading type tipo colchón  / lay shape

altura colchón hasta 170 mm
lay thickness up to 170 mm

potencia instalada 220/380v/3, 50Hz
installed power 220/380v/3, 50Hz

anchura útil tejido 180/200/220cm
available fabric width 180/200/220 cm

ballerino a adecuación progresiva
progressive adjustable dancer-bar

diámetro ieza hasta 500 mm
roll diameter up to 500 mm

velocidad extendido hasta 100 m/min
spreading speed up to 100 mt/min

capacidad hasta 70 Kg 
capacity up to 70 kg

Detalle de los tapetes, vista posterior de la tor-
reta y detalle de la cortadora innovadora con 
tipología de corte “horizontal” y doble balleri-
no para el extendido hacia derecha e izquierda 
del que el modelo L está dotado.
Detail of turret belts, back view of the turret and 
detail of innovative knife box with “horizontal”cut 
and double dancer-bar for the spreading to right 
and to left.
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890 Cphoenix Calidad en el extendido
Quality in Spreading

IMA 890C es la unidad con torretta giratoria 
semiautomática para poder efectuar el exten-
dido en cara a cara.

IMA 890C, estudiada expresamente para la 
producción de prendas con mangas clasicas, 
tanto masculinas como femeninas, para las 
cuales es muy importante respetar el verso del 
tejido y obtener un nivel de precisión y de cali-
dad elevados.

IMA 890C is the unit with semi-automatic tur-
nable cradle turret for “face to face” spreading.

IMA 890C, specially designed for the production 
of classic men’s and women’s suits, for which it is 
very important to respect the weft of the fabric 
and achieve a high level of precision and quality.

IMA 890C

IMA890C  tiene la posibilidad de establecer en 
touch screen la velocidad de extendido y de re-
torno en vacio, 30 diversas rampas de acelera-
ción (para extendido con y sin pinzas) para un 
número total de set up muy elevado.

IMA890C  gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.

Pc opcional para interfaz 
Interfaced PC as option
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versión
version

890C.13 S S S O S S X

890C.14 S S S O S S S

Detalle de los tapetes y de la rotación de la tor-
reta para extendido cara a cara.
Detail of belts and turret rotation for “face to 
face” spreading

modalidad de extendido

Calidad en el extendido
Quality in Spreading

tipo extendido / spreading type tipo colchón / lay shape

altura colchón hasta 200 mm
lay thickness up to 200 mm

potencia instalada 220/380v/3, 50Hz
installed power 220/380v/3, 50Hz

anchura útil tejido 180/200/220cm
available fabric width 180/200/220 cm

ballerino a adecuación progresiva
progressive adjustable dancer-bar

diámetro ieza hasta 500 mm
roll diameter up to 500 mm

velocidad extendido hasta 100 m/min
spreading speed up to 100 mt/min

capacidad hasta 70 Kg
capacity up to 70 kg
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890XLphoenix El extendido en grande
Extra large Spreading

IMA 890XL es una versión realiazada expre-
samente para producciones con piezas muy 
grandes (diámetro, peso y anchura excepcio-
nales) utilizadas normalmente en la produc-
ción de lenceria de hogar.

IMA 890XL está dotada por tanto de una 
estructura particularmente robusta para soste-
ner cargas excepcionales.

IMA 890XL is the version specially designed for 
spreading of very large cloth rolls (exceptional in 
diameter, weight and height), usually used for the 
production of tablecloths and household linen.

IMA 890XL is therefore equipped with a particu-
larly strong structure to support exceptional load.

IMA 890 XL

IMA890XL tiene la posibilidad de establecer 
en touch screen la velocidad de extendido y de 
retorno en vacio, 30 diversas rampas de acele-
ración (para extendido con y sin pinzas) para 
un número total de set up muy elevado.

IMA890XL  gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.

Pc opcional para interfaz
Interfaced PC as option
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versión
version

890XL.13 S X O X S S X

modalidad de extendido

El extendido en grande
Extra large Spreading

tipo extendido / spreading type tipo colchón  / lay shape

Máquina equipada con accesorio faldador, pin-
za fija y pinza mobil.
Machine equipped with folded device, fixed and 
movable clamp.

Detalle del tapete superior de la torreta.
Detail of turret upper belt.

altura colchón hasta 200 mm
lay thickness up to 200 mm

velocidad extendido hasta 100 m/min
spreading speed up to 100 mt/min

capacidad hasta 200 Kg
capacity up to 200 Kg

potencia instalada 220/380v/3, 50Hz
installed power 220/380v/3, 50Hz 

anchura útil tejido 340 cm
available fabric width  340 cm

ballerino a adecuación progresiva
progressive adjustable dancer-bar

diámetro ieza hasta 500 mm
max Roll diameter 500 mm
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890 Tphoenix El especialista del tubular
Specialist for tubular fabric

IMA 890T es la unidad específica para el exten-
dido del tejido en tubular.

La torreta está compuesta de un doble rulo 
de alimentación y de un soporte para el tejido 
tubular faldado con dispositivo para extendido 
tubular con o sin apertura del lado, por medio 
de especiales plantillas (accesoros).

Como opcional está disponible además la cor-
tadora para la media hoja.

IMA 890T is the specific unit for spreading of 
tubular fabric.

The turret is made up of a double feeding roller 
and a support for tubular folded fabric with a 
special device to spread tubular fabric with or 
without opening it, by special frames (as acces-
sories).

As option it’s also available the cutting device for 
face-up spreading.

IMA 890 T

IMA890T tiene la posibilidad de establecer en 
touch screen la velocidad de extendido y de re-
torno en vacio, 30 diversas rampas de acelera-
ción (para extendido con y sin pinzas) para un 
número total de set up muy elevado.

IMA890T  gives you the possibility to set on the 
touch-screen the spreading and return speed, 30 
different acceleration ramps (for spreading with 
and without end-catchers) for a large numbers of 
setting.
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versión
version

890T.13 O X S X S S X

modalidad de extendido

El especialista del tubular
Specialist for tubular fabric

tipo extendido / spreading type tipo colchón  / lay shape

altura colchón hasta 200 mm
lay thickness up to 200 mm

velocidad extendido hasta 100 m/min
spreading speed up to  100 mt/min

capacidad hasta 110 Kg
capacity up to 110 Kg

potencia instalada 220/380v/3, 50Hz 
installed power 220/380v/3, 50Hz 

anchura útil tejido 160 cm
available fabric width  160 cm

Accesoros para el faldado disponibles en dos 
tipologias.
Accessories for folded fabric available in two 
types
Torreta modelo T a planos fijos para el extendido del 
tejido faldado con particular de los planos y de la 
estructura 
Torret model T with fixed plates for spreading of  fol-
ded fabric with detail of the structure
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Accesorios Hardware / Hardware optionals

Phoenix optionals890

Descripción accessorio  / Optional descriptions B H C L XL T Código  / Code

Cortadora doble motor
Cutter Tool With Dedicated Motor     5.890.35.00-XX

Cortadora Para Tejido Tubulare en Media Hoja
Cutter Tool For Tubolar In Face Up  5.866.35.01

Comandos Izquierda
Left Control Side       5.890.40.00

Dispositivo Piezas al revés
Reverse Roll Device   5.890.43.XX

Kit Para Faldado - 75 Kg
Folded Kit - 75 Kg   5.890.45.XX

Kit Para Faldado Versión L - 75 Kg
Folded Kit Version L - 75 Kg  5.890.45.XX-L

Kit Para Faldado - 150 Kg
Folded Kit - 150 Kg   5.890.44.XX

Kit Para Faldado - 200 Kg
Folded Kit - 200 Kg   5.890.46.XX

Rullo Direccionador Delantero Motorizado
Motorized Front Spiral Roller   5.890.47.XX

Rullo Direccionador Motorizado
Motorized Spiral Roller   5.890.48.XX

Dispositivo Zig Zag Cortado
Zig Zag With Cut Device    5.890.51.XX

Dispositivo Zig Zag y Zig Zag Cortado - Versión L
Zig Zag And Zig Zag With Cut Device - Version L  5.890.51.XX-L

Zig Zag No Cortado Con Pinza Y Faldador
Zig Zag With Clamp And Folded Tool     5.890.52.XX

Carga Motorizada Desde Mesa
Motorized Loader From Table    5.890.55.XX

Voltage o Frecuencia Diferentes
Different Voltage Or Frequency       5.890.60.00

Pinza Mobil
Movable Clamp     5.890.65.XX

Contenimiento Pieza Regulable
Adjustable Manual Roll Side Guide      5.890.69.00-XX

Contenimento Pieza Regulable- Versión H
Adjustable Manual Roll Side Guide - Version H  5.890.69.01-XX

Contenimento Pieza Regulable- Versión L
Adjustable Manual Roll Side Guide - Version L  5.890.69.02-XX

Kit Extendido Con Palo - Diámetro 300 mm
Kit for Bar Spreading - Diameter 300 mm    5.890.70.YY

Kit Extendido Con Palo - Diámetro 1000 mm
Kit for Bar Spreading - Diameter 1000 mm    5.890.70.YY-10

Plataforma Porta Operador Cerrable
Operator Platform       5.890.71.01

Barra Antiestática
Antistatic Bar      5.890.72.XX

Visualización Descuento Y Metros Extendidos
Displaying and Updating Of Fabric Usage       5.890.83.00
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Accesorios Hardware  / hardware optionals

Accesorios Software / Software optionals

Descripción accessorio / Optional descriptions B H C L XL T Código  / Code

Plantilla A Cruz Gira Lado Para Tubular
Cross Frame For Tubolar Fabric  5.864.50.00

Plantilla para Tubular
Frame For Tubolar  5.864.50.ZZ

XX: 16=H160 , 18=H180 , 20=H200 , 22=H220. 
YY: 06=H180 , 07=H200 , 08=H220. 
ZZ: 06=60cm , 08=80cm , 10=100cm , 11=110cm , 12=120cm , 13=130cm , 14=140cm.

Descripción accessorio / Optional descriptions B H C L XL T Código  / Code

Servicio Control Remoto Sobre Status Máquina
Remote Service To Check Machine Status       5.890.90.00

Transformación de 890.13 a 890.14
Migration From 890.13 To 890.14     5.890.91.00

Software IMA Spreader MX + PC. Versión 13
Software IMA Spreader MX + PC. Version 13       5.890.92.00-13 *1

Software IMA Spreader MX + PC. Versión 14
Software IMA Spreader MX + PC. Version 14     5.890.92.00-14 *1

Gestión Usuario
User Management       5.890.92.01*2

Paquete resumen Datos
Reports And Feedback       5.890.92.02*2

Visualización Marcada
Marker Viewer       5.890.92.03 *2

Gestión Perfiles
Profiles Management       5.890.92.04*2

Ejecución Ciclo Sobreposiciones
Overlap Cycle Management       5.890.92.05*2,3

Personalización Interfaz
Interface Customized       5.890.92.06

SW IMA Spreader MX Inputter. Versión 13
SW IMA Spreader MX Inputter. Version 13       5.890.93.00-13

SW IMA Spreader MX Inputter. Versión 14
SW IMA Spreader MX Inputter. Version 14     5.890.93.00-14

Lector Código de barras
Barcode Reader       5.890.94.00 *1

*1 Para activar el paquete, e necesario dar un formato archivo compatible con el standard IMA, o utilizar los paquetes 5.890.93.00-13 o 5.890.93.00-14.
      To activate the package, it’s necessary to supply a file format compatible with IMA standard. In alternative use packages 5.890.93.00-13 or 5.890.93.00-14.

*2 Se necesita paquete 5.890.92.00-13 o 5.890.92.00-14 para la activaión.
Package 5.890.92.00-13 or 5.890.92.00-14 is requested for activation. 

*3 Se necesita paquete 5.890.92.03 para la activaión.
Package 5.890.92.03 is requested for activation.

Phoenix optionals
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